
1. Shut off hot and cold water 
supply under sink. Plug sink drain 
with cloth to avoid losing small 
parts. Remove old faucet. 




7 

| (f | 




"US 




6. Connect hot and cold water 
supplies. NOTE: If additional 
adapters or supply tubes are 
required, you can purchase them 
from the store where you bought 
the faucet. Use pipe compound or 
plumbers' tape when attaching 
faucet to water lines. 
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11. Guide the pivot rod through 
one of the holes on the lift rod 
strap and secure it with the spring 
clip, then adjust the height of the 
lift rod by resetting the set screw. 


2. Place base gasket, that seals 
faucet to surface of the lavatory 
on faucet. Lead supply lines 
carefully through holes of lavatory. 



7. Thread mounting nut and 
bottom gasket onto drain body. 
Wrap top threaded end of the 
drain body with plumbers' tape. 



12. Turn on the hot and cold 
water. Check for any leaks, 
especially at hook-ups to supply 
lines. 


3. Place mounting washers 
between mounting nuts. Tighten 
with basin wrench or adjustable 
wrench. Using basin wrench 
makes job easier. 



8. Slip drain body up through the 
drain opening and screw seat 
onto drain body, holding the drain 
body in position with the pivot rod 
opening facing the back of the 
sink. Tighten the mounting nut 
securely with a wrench. 



13. Remove aerator from end of 
spout. Flush both water lines 
allowing water to run for one 
minute. Replace aerator. 


come in handy 



Adjustable Wrench 



Plumber's Tape 


Refer to this if unit is a 
Dual Handle Faucet Base 



4. Place faucet into position on 
sink. Place cold handle on right 
and hot handle on left. From 
under sink, thread washer, nuts 
and mounting nuts onto the faucet 
tailpiece. Tighten with basin 
wrench or adjustable wrench. 



9. Place pivot rod in pivot rod 
opening. Slide pivot nut over pivot 
rod and thread it on the drain 
body. Tighten snugly, being 
careful not to overtighten. 


NOTE: Use plumbers' tape or pipe 
compound on all threaded 
connections. 



Plumbers' Putty 


Refer to this if unit is a 


6" to 8" Spread Faucet 



5. Place separate handles and 
spout assemblies into position on 
sink. Thread washer, nuts and 
mounting nuts onto spout tailpiece 
and handle stems. Tighten using 
adjustable wrench or basing 
wrench. Connect handles to spout 
using "Tee" connector and flexible 
water supply lines. 



10. With the lift rod in position on 
the faucet insert, lift rod through 
lift rod strap and secure with the 
set screw. 


Eljei: 


Para uso con Grifos para 
Lavamanos de marca Eljer® 


. Herramientas que pueden ser utiles _ 


Llave de 
Fregadero 


Llave para Tuberfa Lfnea Flexible de Llave Ajustable 

Abastecimiento de Agua 


Compuesto para 

Union de Tuberfa Destornillador Cinta de Plomero 


Masilla de Plomero 



1. Desconecte el abastecimiento 
de agua caliente y fria desde 
abajo del Lavamanos. Cubra el 
drenaje con un pano para evitar 
que las partes pequenas se 
pierdan. Quite el grifo usado. 


2. Ponga el empaque de base 
que sella el grifo a la superficie 
del lavamanos, cuidadosamente 
introduzca las Imeas de 
abastecimiento a traves de los 
agujeros del lavamanos. 


3. Coloque las arandelas de 
montaje entre las tuercas de 
montaje. Aprietelas con una llave 
de fregadero o una llave 
ajustable. Es mas facil si utiliza 
una llave de fregadero. 



6. Conecte las Imeas de agua 
caliente y fri'a. Nota: si se 
necesitan adaptadores adicionales 
o Imeas de abastecimiento, puede 
comprarlos en el almacen donde 
compro el grifo. Utilice compuesto 
para uniones de tuberfa o cinta de 
plomero cuando se fije el grifo a 
las Imeas de agua. 


7. Enrosque la tuerca de montaje 
y empaque inferior sobre el 
cuerpo del drenaje. Enrolle el 
extremo superior roscado del 
cuerpo del drenaje con cinta de 
plomero. 
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11. Coloque la varilla de pivote a 
traves de uno de los agujeros de 
la correa de varilla de alzar y fi'jela 
con la grapa elastica y luego 
ajuste la altura de la varilla de 
alzar apretando nuevamente el 
tornillo de presion. 


12. Abra la valvula de agua 
caliente y fria. Revise por 
cualquier fuga, especialmente en 
las conexiones a las Imeas de 
abastecimiento. 


13. Remueva < 
extremo del tubo de salida. 
Enjuague ambas Imeas de agua 
dejando que el agua corra 
durante un minuto. Reemplace el 
aereador. 



4. Coloque el grifo en posicion 
sobre el lavamanos. Coloque la 
manija de agua fria a la derecha y 
manija de agua caliente a la 
izquierda. Desde abajo del 
lavamanos, enrosque la arandela, 
tuercas y tuercas de montaje 
sobre el grifo. Apriete con una 
llave de fregadero o una llave 
ajustable. 


5. Coloque las manijas y tubo de 
salida en posicion sobre el 
lavamanos. Enrosque la arandela, 
tuercas y tuercas de montaje 
sobre el tubo de salida y los 
vastagos de manija. Apriete con 
una llave de fregadero o una llave 
ajustable. Conecte las manijas al 
tubo de salida utilizando un 
conector en "T" y Imeas flexibles 
de abastecimiento de agua. 
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8. Deslice el cuerpo de drenaje 
hacia arriba a traves de la 
abertura de drenaje y atornille el 
asiento sobre el cuerpo de 
drenaje. Sostenga el cuerpo de 
drenaje en lugar con la abertura 
para la varilla de pivote mirando 
hacia la parte posterior del 
lavamanos. Apriete la tuerca de 
montaje firmemente con una llave. 


9. Coloque la varilla de pivote 
dentro de la abertura para la 
varilla de pivote. Deslice la tuerca 
de pivote sobre la varilla de pivote 
y enrosquela al cuerpo de 
drenaje. Apriete firmemente, de 
manera cuidadosa para no 
apretarla demasiado. 


10. Con la varilla de alzar en 
lugar sobre la insercion de grifo, 
levante la varilla a traves de la 
correa de varilla de alzar y fijela 
con el tornillo de presion. 


NOTA: Utilice cinta de plomero o 
compuesto para uniones de 
tuberfa sobre todas las 
conexiones en rosea. 


